
Den für die Höhe des Zahnfleischsaums 
geeigneten Abutment Typ OT EQUATOR ein-
schrauben. 

BEFESTIGUNG DER KAPPEN DIREKT IN DER PRAXIS

TRANSFERABFORMUNG

BEFESTIGUNG DER SMARTBOX IM MUND DES PATIENTEN

Wenn der Kunststoff ausgehärtet ist, die 
Prothese herausnehmen und den Sitz der 
Matrizen überprüfen.

Die Abformkappe für die Abformung auf den 
OT EQUATOR setzen.

Den für die Höhe des Zahnfleischsaums 
geeigneten Abutment Typ OT EQUATOR ein-
schrauben. 

Wenn der Kunststoff ausgehärtet ist, die Pro-
these heraus- und den Ausblockring abneh-
men, dann den Sitz der Matrize überprüfen.

Den überschüssigen Kunststoff  vorsichtig 
abschleifen.

Die schwarze Kappe mit dem Ziehwerk-
zeug herausziehen.

Nun ist die Arbeit beendet und es kann 
die Retentionskappe mit der gewünschten 
Retentionskraft eingesetzt werden.

Den Ausblockring positionieren und das 
Smartbox-Gehäuse aufsetzen.

Das SMARTBOX-Gehäuse sitzt jetzt auf 
dem Abutmentkopf.

Die Öffnungen mit dem selbstpolymeri-
sierenden Kunststoff, aus dem auch die 
Prothese hergestellt ist, schließen und sie 
dann in den Mund setzen.

Das Laboranalog einsetzen und das Gips-
modell gießen.

Den Ausblockring abnehmen. Den überschüssigen Kunststoff vorsichtig 
abschleifen.

Fertige Prothese.

Den Ausblockring positionieren und das 
Gehäuse mit der Kappe aufsetzen.

Vor dem Verblocken des Abutments den 
Sitz der Prothese überprüfen.

Die Öffnungen mit dem selbstpolymeri-
sierenden Kunststoff, aus dem auch die 
Prothese hergestellt ist, schließen und sie 
dann in den Mund setzen.

25
-0

4-
16

#1
04

4


